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Nybyggeri

Til ethvert byggeprojekt skal der foreligge en utifgbeskrivelse af byggeriet til
bestyrelsen. Herunder pahviler det andelshavelgrasandhente godkendelse fra
Frederikssund Kommune.

Et byggeprojekt defineres som et af de alternatsem til enhver tid er indeholdt i
"Skitseforslag — Fyrreparken” — alternativ 1-7. Megger findes hos bestyrelsen.

Foreningen har kabt detailtegninger til de murfaiitggningsalternativer.
Disse tegninger kan kabes hos bestyrelsen, somfagfséetter et gebyr for kgb af
tegningerne.

Der er dog mulighed for opfarelse alene af udesliee altan uden mur. Her skal der
gares plads til evt. senere opfagrelse af mur.

Det er ikke et byggeprojekt at laegge fliser, bet@daygen have indenfor haek og stakit
som afgraenser den enkelte andel og terraenbeanbgjahskraning syd/nord for der i
gavl.

Du skal vaere opmaerksom pa, at der skal veere niibdsh mellem jord eller belaegning
til kant af mursten. Kan man ikke holde denne afdtzkal der veere et draen/aflgbsrende
langs med sokkel, der 20 — 30 cm dyb og mindstmi®ieed (og gerne op til 30 cm.).

Veer opmeerksom pa at der ikke ma veere jord ellaefige der er i bergring med mursten
da det kan give fugtskader pa bygning.

Hvor trae har kontakt med jord, skal der benytt@sitnpraegneret tree.

Hegn eller beplantning mod @st imellem hoveddgesrikke omfattet af
byggevedtaegter. Dog skal hegn af tree fglge dahwer tid geeldende farvevalg.

Oprindelig og eksisterende haek beplantning ma ékk&attes med andet end avnbgg
haek.

| tvivistilfaelde er det en god idé at kontakte lgesisen inden et arbejde pabegyndes.

Enhver byggeansggning skal forelsegges bestyrelggmukendelse. Der henstilles dog
til, at naboerne inddrages og hgres.

Alle tilbygninger finansieres af den enkelte antaiser.
For veerdianseettelse af tilbygninger henvises titaagter § 14.4 Litra A og B.

3 Version 1.1 Marts 2015



Eksisterende byggeri

De far 4. april 2001 godkendte projekter er lovliBer kan dog ikke aendres eller tilfgjes
I disse uden dispensation.

Tvivlsspgrgsmal
Bestyrelsen traeffer afgarelse i alle tvivisspgrdss@m matte opsta.

Farvevalg

Sternbraedder og vindskeder skal males i hvid. Adieatreeveerk skal males i grat eller
hvidt. Traeveerk defineres som hegn foran hovedddorag skraldestativer, udestuer,
overdaekkede terrasser m.v. Pa nye altaner medrskages hvor bag bekleedning ikke
er lys gennemtraengelig, opfordres til at male i sadarvevalg, f.eks. plade i gra og
kryds i hvid.

Udhuse

Alle andelshavere kan placere et udhus i havenetkal placeres ud fra mest mulig
hensyntagen til naboer med hensyn til udsigt ogtysalge foreningens standardprojekt.
Der vil vaere mulighed for udvidelse af bestaendeusdfr. hovedtegning.

Overdeaekning over hoveddar

Der kan etableres overdaekning over hoveddgreropAC-lejligheder. Bestaende teg|
skal viderefgres. Dog skal der vaere min. 2 metéigijtle og overdeekningen ma ikke
lukkes pa nogen af siderne. Overdaekningen ma ba@isi vindue.

Alternativ udvidelse

Pa hovedtegningen fremgar, at nr. 34, 42, 46 olgad&nulighed for alternative
udbygninger ved gavl dgr. Disse andele kan sggetaivent projekt under hensyntagen
til den eksisterende gavl.

Udestue/overdaekning A-lejligheder

Der kan etableres overdaekning mellem eksisteredéstuer. Denne overdaekning ma
ikke lukkes mod vest og skal veere ens pa beggdeande

Der ma overdaekkes i udestuernes fulde dybde. Hsse dkke har samme dybde, er de
mindste mal gaeldende.

Eksisterende pergola kan aendres med tag. Tagetakallys gennemtreengelige plader.
Den ma ikke veere hgjere end den oprindelige pergmanave en maksimal dybde pa
2.5 m fra husveeggen og ma ikke veere bredere emd. hus

Udestue/overdeaekning B- og C-lejligheder

Eksisterende eller nyopfart pergola kan overdeekkes tag. Taget skal veere i lys
gennemtraengelige plader. Den ma ikke vaere hgjered@moprindelige pergola og skal
have en maksimal dybde pa 2,5 m fra husvaeggen dka&zere bredere end huset.

Pergola kan bade overdeekkes som ovenfor beskrgvatlaegges med gulv/terrasse med
skagenskryds som stakit. Dog skal der veere 1,8@&webg og etableres hegn til nabo.
Hegnets top skal falge tagets haeldning, jf. Tegering
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Udestue alene i jordplan kan laves uden "muren’Sitseforslag 2). Altan alene kan
laves uden "muren”. @nskes bade udestue og skaider opfares en mur.

Markiser

Markiser kan opseettes for andelshaverens egemigedbisse skal veaere i aluminium og
farven pa selve markisen skal veere hvid eller gpén(er foreskrevet til traevaerk), eller ra
aluminium.

Farve
Markise dugen (stoffet) ma kun opsaettes ensfaryéfarverne:

Gra

Hvid

Hvid med gule nister

Gul — svarende til bygningens mursten

Det er ikke tilladt at opseette stribede eller meate markiser, eller markiser med
reklamer.

Starrelse og placering af markiser
Markise ma maksimalt kunne rulles ud til 3 m fragvae

A-lejligheder
Lige under tagudhaeng over vindue og/eller terramsed

B- og C-lejligheder

Lige under tagudhaeng over vindue og/eller dgrbifatelse med altan.

Ma ikke veere bredere end altan.

Markise kan erstatte pergola i henhold til "Skitssfag Fyrreparken”, skitse 1-7.

Til markiser kan der leveres vindfgler og lysmaigegreret i samme enhed. Denne skal
placeres pa veeggen sa diskret som muligt.
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